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Приложение 1. Таблицы для выбора комбинаций регулирующих клапанов и электрических приводов (продолжение)
Электрические приводы Электрические приводы

Технические характеристики

Термоэлектрический Редукторные Редукторные Электрогидравлические

ABV,  NO(NC)1)
AMV  
150 
(AS)

AMV 
(AME)            

10

AMV 
(AME)           

13

AMV                     
(AME)             

15(ES)4)

AMV                     
(AME)             

16

AMV                     
(AME)             

25

AMV                     
(AME)             
25SD3)

AMV                     
(AME)             
25SU 3)

AMV                     
(AME)             

35

AMV         
323

AMV          
423

AMV               
523

AMV                     
(AME)             

555)

AMV                     
(AME)             

565)

AMV                     
(AME)             

85

AMV                     
(AME)             

86

AMV                     
(AME)             

410

AMV                     
(AME)             

413

AMV                     
(AME)             

610

AMV                     
(AME)             

613

AMV                     
(AME) 
-H613

AMV                     
(AME)             

633
Напряжение питания 24 В пер. тока √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ AME AME
Напряжение питания 230 В пер. тока √ √ AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV AMV √ √ √ AMV AMV AMV AMV AMV AMV √ √ √ √

Потребляемая мощность, Вт2) 9 1; 8 2,1(4) 7(9) 2(4) 2(4) 2(4) 14 12 7(9) 12 12 12 7(9) 7,5(19,5) 10,5 
(12) 23(25) 4(6) 10(12) 15(15) 15(15) 15(15) 15(15)

Двухпозиционный (2) или трехпозиционный управляющий сигнал 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ AMV AMV AMV AMV AMV AMV
Аналоговый управляющий сигнал AME AME AME AME AME AME AME AME AMES AMES AMES AME AME AME AME AME AME AME AME AME AME
Защитная функция √ √ √ √ √ √ √

Потенциометр как дополнительная принадлежность к приводам типа AMV Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. Или 1 шт. Или 1 шт.  1 шт.  1 шт.

Блок концевых выключателей как дополнительная принадлежность к при-
водам типа AMV

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. AMEK AMEK AMEK Или 1 шт. Или 1 шт.  1 шт.  1 шт.

Время перемещения штока на 1 мм, с (9) 24 14 14 11 7 11 15 15 3 1 3 15 8 4 8 3 15 15 15 15 15 4
Усилие, Н 90 250 300 300 500 300 1000 450 450 600 600 1200 1200 2000 1500 5000 5000 1000 800 1200 1200 1200 1200
Ход штока, мм 2,2(4) 5 5 5 15 15 15 15 15 15 50 50 50 40 40 40 40 20 20 30 30 30 30

Регулирующие клапаны седельные трехходовые (для воды) Регулирующие клапаны седельные трехходовые (для воды)

Ру, 
бар

Т, °С;  
среда Тип Ду, мм

Ход 
штока, 

мм

Пропускная спо-
собность Kvs, м3/ч6)

Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл,  
преодолеваемый электрическим приводом, бар7) Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл, преодолеваемый электрическим приводом, бар7)

16 120; вода VMV

15 2 2,5 0,6(0,6) 0,6 0,6 0,6
20 2,1 4 0,5(0,5) 0,5 0,5 0,5
25 2,6 6,3 0,3 0,3 0,3 0,3
32 3,1 10 0,2 0,2 0,2 0,2
40 3,3 12 0,2 0,2 0,2 0,2

16
(-10)2–120;       

вода или 50% 
р-р гликоля

VRB3

15 10 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20

15

6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 12 12
40 25 2 6 2 2 3 3 8 8
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 5 5

16
(-10)2–120;       

вода или 50% 
р-р гликоля

VRG3

15 10 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20

15

6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 12 12
40 25 2 6 2 2 3 3 8 8
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 5 5

16

(-10)2–130 —  
Ду15–100,   

(-10)2–200 —  
Ду125–150;  

вода или 50% 
р-р гликоля

VF3

15

15

0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20 6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 10 10
40 25 2 6 2 2 3 3 7 7
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 4 4
65 20 63 2 2 4,5 3
80

30
100 1 1 3 2

100 145 0,5 0,5 1,5 1
125

40
220 1 0,5 3 3

150 320 0,5 0,2 1,5 1,5

16; 
25

2–200 (2–350)7); 
вода или 30% 
р-р гликоля

VFG33 (сме-
сительный),           

VFG34 (раздели-        
тельный) 

25
8

8 16 16 16 16 16 16 16 16
32 12,5 16 16 16 16 16 16 16 16
40

12
20 16 16 16 16 16 16 16 16

50 32 14 14 14 14 14 14 14 14
65

16
50 12 12 12 12 12 12 12 12

80 80 10 10 10 10 10 10 10 10

100
20

125 10 10 10 10 10 10

125 160 10 10 10 10 10 10

1) NO — нормально открытый; NC — нормально закрытый.
2) Цифра в скобках — для AME. 
3) SU — шток поднимается при обесточивании привода; SD — шток опускается при обесточивании привода.
4) ES — с внешним выключателем (для привода AME).
5) Cоединяются с клапанами VFG33(34) через дополнительно заказываемые адаптеры.
6) В скобках — ΔРкл для клапанов VMV с нормально закрытым (NC) приводом ABV.
7) В скобках — при установке удлинителя штока ZF4.
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Приложение 1. Таблицы для выбора комбинаций регулирующих клапанов и электрических приводов (продолжение)
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Потребляемая мощность, Вт2) 9 1; 8 2,1(4) 7(9) 2(4) 2(4) 2(4) 14 12 7(9) 12 12 12 7(9) 7,5(19,5) 10,5 
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Защитная функция √ √ √ √ √ √ √

Потенциометр как дополнительная принадлежность к приводам типа AMV Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. Или 1 шт. Или 1 шт.  1 шт.  1 шт.

Блок концевых выключателей как дополнительная принадлежность к при-
водам типа AMV

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.

Или
1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт. AMEK AMEK AMEK Или 1 шт. Или 1 шт.  1 шт.  1 шт.

Время перемещения штока на 1 мм, с (9) 24 14 14 11 7 11 15 15 3 1 3 15 8 4 8 3 15 15 15 15 15 4
Усилие, Н 90 250 300 300 500 300 1000 450 450 600 600 1200 1200 2000 1500 5000 5000 1000 800 1200 1200 1200 1200
Ход штока, мм 2,2(4) 5 5 5 15 15 15 15 15 15 50 50 50 40 40 40 40 20 20 30 30 30 30

Регулирующие клапаны седельные трехходовые (для воды) Регулирующие клапаны седельные трехходовые (для воды)

Ру, 
бар

Т, °С;  
среда Тип Ду, мм

Ход 
штока, 

мм

Пропускная спо-
собность Kvs, м3/ч6)

Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл,  
преодолеваемый электрическим приводом, бар7) Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл, преодолеваемый электрическим приводом, бар7)

16 120; вода VMV

15 2 2,5 0,6(0,6) 0,6 0,6 0,6
20 2,1 4 0,5(0,5) 0,5 0,5 0,5
25 2,6 6,3 0,3 0,3 0,3 0,3
32 3,1 10 0,2 0,2 0,2 0,2
40 3,3 12 0,2 0,2 0,2 0,2

16
(-10)2–120;       

вода или 50% 
р-р гликоля

VRB3

15 10 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20

15

6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 12 12
40 25 2 6 2 2 3 3 8 8
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 5 5

16
(-10)2–120;       

вода или 50% 
р-р гликоля

VRG3

15 10 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20

15

6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 12 12
40 25 2 6 2 2 3 3 8 8
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 5 5

16

(-10)2–130 —  
Ду15–100,   

(-10)2–200 —  
Ду125–150;  

вода или 50% 
р-р гликоля

VF3

15

15

0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
20 6,3 11 4 16 10 10 13 13 16 16
25 10 6 2 16 5 5 8 8 16 16
32 16 3 1 9 2,5 2,5 5 5 10 10
40 25 2 6 2 2 3 3 7 7
50 40 1 3 0,5 0,5 2 2 4 4
65 20 63 2 2 4,5 3
80

30
100 1 1 3 2

100 145 0,5 0,5 1,5 1
125

40
220 1 0,5 3 3

150 320 0,5 0,2 1,5 1,5

16; 
25

2–200 (2–350)7); 
вода или 30% 
р-р гликоля

VFG33 (сме-
сительный),           

VFG34 (раздели-        
тельный) 

25
8

8 16 16 16 16 16 16 16 16
32 12,5 16 16 16 16 16 16 16 16
40

12
20 16 16 16 16 16 16 16 16

50 32 14 14 14 14 14 14 14 14
65

16
50 12 12 12 12 12 12 12 12

80 80 10 10 10 10 10 10 10 10

100
20

125 10 10 10 10 10 10

125 160 10 10 10 10 10 10

1) NO — нормально открытый; NC — нормально закрытый.
2) Цифра в скобках — для AME. 
3) SU — шток поднимается при обесточивании привода; SD — шток опускается при обесточивании привода.
4) ES — с внешним выключателем (для привода AME).
5) Cоединяются с клапанами VFG33(34) через дополнительно заказываемые адаптеры.
6) В скобках — ΔРкл для клапанов VMV с нормально закрытым (NC) приводом ABV.
7) В скобках — при установке удлинителя штока ZF4.
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Приложение 1. Таблицы для выбора комбинаций регулирующих клапанов и электрических приводов (продолжение)
 Электрические приводы

Технические характеристики TWA-D4), 
NO(NC)1) 

TWA-Z, 
NO(NC)1)

AMV 
(AME)         

130

AMV 
(AME)          

140

AMV 
(AME) 
130H

AMV (AME) 
140H

AMV (AME)        
13SU2)

Напряжение питания 24 В пер. тока √ √ √ √ √ √ √
Напряжение питания 230 В пер. тока √ √  AMV  AMV  AMV  AMV  AMV
Потребляемая мощность, Вт3) 2 2 1(1,3); 7 1(1,3); 7 1(1,3); 7 1(1,3); 7 7(9)
Двухпозиционный (2) или трехпозиционный управляющий сигнал 2 2  AMV  AMV  AMV  AMV √
Аналоговый управляющий сигнал  AME  AME  AME  AME  AME
Защитная функция √
Потенциометр как дополнительная принадлежность к приводам типа AMV Или 1 шт.
Блок концевых выключателей как дополнительная принадлежность  
к приводам типа AMV Или 1 шт.

Время перемещения штока на 1 мм, с (3) (3) 24 12 24 12 14
Усилие, Н 90 90 200 200 200 200 300
Ход штока, мм 2,8 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5

Регулирующие клапаны седельные для местных вентиляционных установок

Ру, 
бар

Т, °С;  
среда Тип Ду, мм

Ход 
штока, 

мм

Пропускная спо-
собность Kvs, м3/ч

Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл,  
преодолеваемый электрическим приводом, бар

10 2–120;               
вода RTD-N4)

10 0,04–0,5 0,6
15 0,04–0,6 0,6
20 0,1–0,83 0,6
25 0,1–0,83 0,6

10 2–120;                  
вода RTD-G4)

15 1,45 0,2
20 1,9 0,2
25 2,25 0,16

16
2–120; 

вода или 50% 
р-р гликоля

VZ2 (проходной)                  
VZ3  (трехходовой)              
VZ4 (трехходовой  

с байпасом)

15
5,5

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 
1,6; 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

20 2,5; 4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

15
2–120; 

вода или 50% 
р-р гликоля

VZL2 (проходной)                  
VZL3  (трехходовой)              
VZL4 (трехходовой  

с байпасом)

15
2,8

0,25; 0,4; 0,63 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,0; 1,6 2 2 2 2 2 2

20 2,5; 3,5 1 1 1 1 1 1

1) NO — нормально открытый; NC — нормально закрытый.
2) SU — шток поднимается  при обесточивании привода.
3) 1-я цифра — для AMV на 24 В; 2-я цифра — для AMV на 230 В; цифра в скобках — для AME. 
4) Информацию по RTD-N, RTD-G и TWA-D см. в каталоге “Радиаторные терморегуляторы и запорно-присоединительная арматура”.
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Приложение 1. Таблицы для выбора комбинаций регулирующих клапанов и электрических приводов (продолжение)
Электрические приводы

Технические характеристики
Для двухпозиционных клапанов

AMZ 112 AMZ 113
Напряжение питания 230 В пер. тока √ √
Потребляемая мощность, Вт 7,5 7,5
Двухпозиционный управляющий сигнал √ √
Время поворота шпинделя на 90° (на 180° для AMZ 113), с 30 60
Крутящий момент, Нм 8 8 
Угол поворота, гр. 90 90 

Клапаны двухпозиционные шаровые с электроприводом (для воды)

Ру, бар Т, °С;  
среда Тип Ду, мм Ход штока, мм

Пропускная 
способность 

Kvs, м3/ч

Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл,  
преодолеваемый электрическим приводом, бар

16 0–130;   
вода

AMZ112               
(проходной)

15 — 17 2 2
20 — 41 2 2
25 — 68 2 2

16 0–130;        
вода

AMZ113              
(трехходовой)

15 — 3,8 2 2
20 — 7,7 2 2
25 — 11,6 2 2

Электрические приводы

Технические характеристики
Редукторные для поворотных клапанов

AMB 162 AMB 162 AMB 182 AMB 182
Напряжение питания 24 В, пер. ток √ √ √ √
Напряжение питания 230 В, пер. ток √ √
Потребляемая мощность, Вт 2,5 2,5 3,5 3,5
Трехпозиционный управляющий сигнал √ √
Аналоговый управляющий сигнал √ √
Защитная функция 
Потенциометр как дополнительная принадлежность к приводам 
типа AMV
Блок концевых выключателей как дополнительная принадлеж-
ность к приводам типа AMV Встроенн.1) Встроенн.1)

Время поворота шпинделя на 90°, с 70; 140; 670 140 70; 140; 280 140; 280 
Крутящий момент, Нм 5 5 15(10)4) 15 
Угол поворота 90° 90° 90° 90°

Регулирующие клапаны трех- и четырехходовые (для воды)

Ру, бар Т, °С;  
среда Тип Ду, мм Пропускная спо-

собность Kvs, м3/ч
Максимально допустимый перепад давлений на клапане ΔРкл,  

преодолеваемый электрическим приводом, бар3)

10
2–110;               

вода или 50%  
р-р гликоля

HRB3                     
HRB4

15 0,63; 1,0; 1,63; 2,5 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)
20 4,0; 6,3 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)
25 6,3; 10 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)
32 16 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)
40 25 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)
50 40 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)

6
2–110;               

вода или 50%  
р-р гликоля

HFE3  
HFE4

20 12 0,5 0,5 0,5 0,5
25 18 0,5 0,5 0,5 0,5
32 28 0,5 0,5 0,5 0,5
40 44 0,5 0,5 0,5 0,5
50 60 0,5 0,5 0,5 0,5
65 90 0,5 0,5
80 150 0,5 0,5

100 225 0,5 0,5
125 280 0,5 0,5
150 400 0,5 0,5

1) Как дополнительная принадлежность к приводу; время поворота — 140 с.
2) Как дополнительная принадлежность к приводу; время поворота — 280 с.
3) Без скобок — при слиянии потоков, в скобках — при разделении потоков.
4) В скобках — для привода; время поворота — 70 с.  
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Приложение 2

Номограмма для выбора регулирующих клапанов при теплоносителе – вода  

∆Ркл, бар
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Приложение 3

Номограмма для выбора регулирующих клапанов при теплоносителе – пар
Аб
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Приложение 5

Схема каскадного соединения двух редукторных электроприводов типа AMV  

Схема каскадного соединения двух приводов типа AMV применяется, когда требуется по сигналу регулятора на открытие или 
закрытие последовательно, один за другим, поднимать или опускать шток клапана. Приводы делают полный проход, если ис-
пользуются встроенные моментные концевые переключатели, и частичный — если используются дополнительные  концевые 
переключатели, настроенные на промежуточные положения. Решение расширяет динамический диапазон управления,  повы-
шает точность регулировки  и устойчивость системы на малых расходах.
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Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции 
без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям 
при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже 
согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью 
соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss», являются торговыми марками 
компании ООО «Данфосс». Все права защищены. 
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www.heating.danfoss.ru 

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581, Московская обл., Истринский р-н, 
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59.
E-mail: he@danfoss.ru 	

Региональные представительства
Владивосток	 тел.: (4232) 65-00-67
Волгоград	 тел.: (8442) 33-00-62
Воронеж	 тел.: (4732) 96-95-85
Екатеринбург	 тел.: (343) 379-44-53
Иркутск 	 тел.: (3952) 972-962
Казань	 тел.: (843) 279-32-44
Краснодар	 тел.: (861) 275-27-39
Красноярск	 тел.: (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	 тел.: (831) 278-61-86
Новосибирск	 тел.: (383) 33-57-155
Омск	 тел.: (3812) 24-82-71
Пермь	 тел.: (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	 тел.: (863) 204-03-57
Самара	 тел.: (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	 тел.: (812) 320-20-99
Тюмень	 тел.: 8-912-921-33-59
Уфа	 тел.: (3472) 241-51-88 
Хабаровск	 тел.: (4212) 31-87-49
Челябинск	 тел.: (351) 211-30-14
Ярославль	 тел.: (4852) 67-13-12




